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Radio Maritieme Diensten - Ruiselede 

Het zendstation van de “Radio 
Maritieme Diensten”  is een 
radiozendstation op de grens van 
Ruiselede met Wingene. De 
installaties werden op 3 oktober 
1927 officieel in gebruik genomen. 
Het zendstation omvat installaties 
voor kortegolf punt-tot-punt 
verbindingen over heel de wereld. 

 

 

Vanuit de lucht gezien 
De masten vormen samen met het 
zendergebouw sinds 1999 een 
beschermd monument. Het is een 
blijvende getuigenis van de 
zendtechnieken van de voormalige 
RTT en later Belgacom, dewelke men 
al voor WO II gebruikte om 
radiocontact te leggen met Midden-
Afrika en Amerika. In 2001 werd het 
domein overgedragen aan Defensie. 
Tegelijk kreeg Natuurpunt een 
concessie om zowat het hele terrein 
te beheren.  

Zoals je kunt merken op de luchtfoto, 
ligt het zendergebouw in het midden van het domein met de HF-antennes. De aanwezige 
zendapparatuur kan bediend worden door operatoren vanuit het communicatiecentrum te 
Zeebrugge. De installatie in Ruiselede wordt voornamelijk gebruikt om HF-verbindingen te 
maken met de buitenlandse missies van Defensie. 

Het doet raar aan om in een omgeving te vertoeven waar zich enkel zenders bevinden. Het 
ontvangstgedeelte bevindt zich in de Clemensheulestraat te Oudenburg bij Oostende. 
Liedekerke was lang geleden het ontvangststation en is ondertussen volledig ontmanteld.  
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GPS op scherp gesteld 
Met dank aan Tony, Marcel, hebben we vrijdagnamiddag 28 augustus 2009 uitgekozen als 
target date om een bezoek te brengen aan: Radio Maritieme Diensten – Ruiselede. Een 
mogelijk bezoek aan deze site heeft velen niet ongeroerd gelaten. De bezoekers bestonden 

uit leden van DXA, en 
radioamateurs van 
NOK en OSA. Eén ding 
hadden we allemaal 
gemeen: de magie van 
de radio. Of je nu 
luisteramateur of actief 
radioamateur bent? 
Het maak niet uit. In 
deze hobby komen we 
elkaar regelmatig 
tegen.  

Om het 
organisatorisch vlot te 
laten verlopen was het 
om 12:00 verzamelen 
geblazen op de 

parking afslag Wommelgem. De GPS’en werden scherp gesteld. 

We konden de rit aanvangen, het viel me op hoeveel masten en antennes we bij ons vertrek 
en onderweg konden spotten.  

Bij aankomst in Ruiselede werden de GPS’en uitgeschakeld en werden de digitale camera’s 
te voorschijn gehaald. Raar volkje die amateurs. 

 

Terwijl we buiten verzamelen bliezen, konden we merken dat Natuurpunt en Defensie best 
fier mogen zijn op de instandhouding van het beschermd Europees Natuurpatrimonium: de 
Gulke putten. 

Het beheer van Telegrafie, toen RTT (Regie van Telefonie en Telegrafie) kocht op het grondgebied van Wingene en Ruiselede een terrein van 80 
hectare. Hier werden de nodige elektrische en radio-elektrische installaties gebouwd die nodig waren voor communicatie over heel de wereld. Op 
13 december 1923 legde Koning Albert I de eerste steen van het zendstation. Belangrijk onderdeel hiervan waren de 8 pylonen (zendmasten). Ze 
waren elk 284 meter hoog. Kort na de bouw ervan waaide door een zware storm één van de torens neer. In 1933 vloog een Engels 
passagiersvliegtuig in de dichte mist tussen de torens, het raakte de draden en stortte met een deel van de toren neer. In het begin van de tweede 
wereldoorlog werden nog twee torens door Duitse luchtmacht vernietigd. Nu staan er nog vier kleinere zendmasten van +/- 100m. 
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Emile, onze gids ter plaatse 
We waren wat blij dat Emile ons wilde 
rond gidsen. Als voormalig werknemer 
van Belgacom en nu in dienst bij 
Defensie, konden we heel wat nuttige 
dingen opsteken over de geschiedenis 
en werking van de Radio  Maritieme 
Diensten, Ruiselede (RMD).  

Hij nam ons mee in de tijd en loodste 
ons van de eerste zenders, via de 
Marconi zenders naar het huidige 
zenderpark. Vele collega zendamateurs 
en luisteramateurs konden zich 
vergapen aan mega zenders, amplifiers, 
masten en antennes.  

Emile gaf een overzicht van het antennepark (ik moet eigenlijk schrijven: zendantennepark), 
dat netjes ingedeeld is op een oppervlakte van 64 hectare natuurpark, oorspronkelijk 80 
hectare groot. 
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We zagen verschillende soorten van antennes: breedband dipolen, rhombic antennes en log 
periodic antennes. Op de maquette zie je ook nog vertikale omnidirectionele conische 
antennes. De 2 vertikale Marconi dipolen zijn spijtig genoeg moeilijk bereikbaar om te 
bezichtigen.  En niet te vergeten, de 2 enorme inverted L-antennes die opgespannen hangen 
tussen de 4 hoge masten. Deze werden gebruikt voor de scheepvaart noodfrequenties 435 
kHz en 500/512 kHz. 

Vermogen opschalen van 1W naar 10kW  
Het is praktisch onmogelijk om met één versterkertrap een zender te bouwen die 10kW 
vermogen kan uitzenden en stabiel opereert. Versterken van 1W naar 100W en dan van 
100W naar 10kW is niet zo moeilijk. Je hebt gewoon telkens een versterker met een 
versterkingsfactor van 20dB nodig. Het basisschema voor een versterker van 1W naar 100W 
is vrijwel identiek aan dit voor een versterker van 100W naar 10kW maar de componenten 
zijn wel een klein beetje verschillend... 

Het komt erop neer dat het vrij eenvoudig is om een vermogenversterker te ontwerpen met 
een versterkingsfactor tot en met ongeveer 25dB. Hoger wordt het moeilijk omdat je dan 
problemen krijgt met de stabiliteit van de versterkertrap. Je kan natuurlijk wel meerdere 
versterkertrappen met een lagere versterkingsfactor aan elkaar hangen (in cascade) of 
parallel schakelen om uiteindelijk een hogere versterkingsfactor te krijgen. 
Zo verklaarde Emile aan ons dat de Philips en Marconi zenders bestonden uit een 
stuurzender van 1W, een tussenversterker naar 100W en dan een eindtrap die het 
uitgangsvermogen opvoerde tot 10kW.  
Als je even rekent zal je zien dat hier 2x achter elkaar een versterking van 20dB gebeurt, dus 
40dB in totaal om van 1W naar 10kW (10^4W) te gaan. 
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Na introductie, op naar de zenderzaal 
Eerst mochten we ons vergapen aan 
radiolampen en variabele condensatoren. Om 
10kW te kunnen anticiperen,dient alles ook 
anders gedimensioneerd te zijn. Vreemde 
gewaarwording als je blijkbaar altijd in een 
kleiner schaal en model hebt moeten denken.  
Geen plaats voor QRP hier! 

In de zenderzaal komen we zowaar een 
spectrum analyzer tegen ter groote van een 
juke-box (zie foto). In het labo komen we ook 
een hedendaagse versie tegen die je netjes 
naast de scope kunt plaatsen. 
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Als je het beeldmateriaal bekijkt, dan bedenk je dat miniaturisering alleen maar mogelijk 
moet zijn geweest door de nieuwe ontwikkelingen in elektronica en digitale technieken. 
Boven één Marconi zender, vandaag zie je dat 3 zenders, nog niet de helft van de 
oppervlakte innemen vergeleken met vroeger.  De Marconi zender stamt uit de jaren 50 van 
de vorige eeuw en werd onder andere gebruikt voor telefoonverbindingen met Belgisch 
Congo. Uitgangsvermogen van dit beestje: ongeveer 40 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensie beschikt over een ontvangststation in Oudenburg, één zendstation in Ruiselede (centrale A, centrale B is de op non-actief gestelde 
middengolfinstallatie en centrale C; ‘zendstation Aalter’ is al geruime tijd ontmanteld)  en Oostende radio heeft een MF/HF/VHF-radiostation in 
Middelkerke. Voor HF beschikt de Luchtcomponent van Defensie ook nog over een zendstation in Peutie en een ontvangststation in Melsbroek 
maar deze stations zullen na verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk verhuizen naar respectievelijk Ruiselede en Oudenburg. 
 



�������������		
����
��
������������������
�
���
�� �
��������
�
�
���
���������
�
��

� $�� ���������
���������
��
��
��
�

VOORTDUREND PEILEN NAAR VEILIGHEID OP ZEE  
Oostende Radio te Middelkerke, Hector Verhaeghelaan heeft twee taken. Vooreerst is er de 
veiligheidsfunctie. Vanuit de operatorenzaal wordt voortdurend naar noodoproepen vanop 
zee geluisterd. Als een schip effectief een noodsignaal uitstuurt, wordt de exacte positie 
bepaald en worden onmiddellijk de nodige contacten gelegd met de reddingsdiensten van 
het Loodswezen en/of met de Luchtmachtbasis in Koksijde, die eventueel een helikopter ter 
plaatse kan sturen. Hier bevinden zich enkele 1kW- en 10kW- HF-zenders, een 518 kHz 
NAVTEX-installatie en een aantal VHF-marifoonstations. 

 

Het zendstation is opgedeeld in ‘centrales’. Het hoofdgebouw met de bijhorende  
HF-antennes is centrale A, de middengolfmasten met het bijhorende zendergebouwtje  
is centrale B. 

  

Vroeger was er ook nog een centrale C aan de overkant van de weg, ook wel gekend als 
zendstation Aalter. Er staan daar nog een paar houten palen bij het gebouw, alles werd een 
paar jaar geleden verkocht aan particulieren. 
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Fotoboek 

 

Oei, wat doen al die bezoekers hier 
in de zaal met de zenders? 

 

 

Meerdere nieuwe zenders in een 
19 Inch rack 

 

 

De controlekamer die ook nog 
maar een fraktie van de ruimte 
inneemt ten opzichte van de de 
pioniersperiode. 
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Wat lijken die mensen klein tov de 
mastvoet. Zie ook de verschillende 
wachtbuizen die uitmonden aan de 
voet van wat ze een kleine mast 
noemen (sic)( 44 meter hoge 
mast). Deze mast, die een 
draaibare log periodic draagt, kan 
schadevrij een windbelasting van 
200km/u aan. 

 

 

De log periodic met motor sturing 
in de top van de mast.  Ik telde 3 
log periodics op het terrein. 

Enkele gegevens: 
Boomlengte: 14m 
Aantal dipolen: 14 
Langste element: 19m 
Gain: 9dBi free space,  
14dBi over goede grond 

 

 

Gewicht: antenne 210 kg,  
(*inclusief rotor en montageframe 
ongeveer 545kg) 
Draaicirkel: ongeveer 10m 
Rotatiesnelheid: ongeveer 1 omwenteling 
per minuut 
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Even bijpraten en verwerken van 
de vele indrukken die we mochten 
opdoen, die dag. 

 

 

Als je bent opgegroeid in 
Ruiselede –Wingene; bestaat er 
een grote kans dat je radioamateur 
wordt ;-) 
Je bent dan zeker niet licht 
ontvlambaar, maar het steekt 
blijkbaar aan (radiovirus). 

 

 

Afsluiten van de dag gebeurde in 
de schaduw van de enorme MG-
masten in Brasserie “De Radio”, 
hoe kan het anders. Na de nodige 
contacten in visu werd de (aftocht) 
rit naar huis aangevat. 
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